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POZNAN W POZNANIU

CZESC III — Zakup i uruchomienie elektrycznego pieca topielnego o mocy okoto 70 KW

wraz 7z niezbednym osprzetem — 3 kpl.

Przedmiotem zamoéwienia jest dostarczenie 1 uruchomienie 3 szt. elektrycznych piecow

topielnych przystosowanych do uzywania przy maszynach odlewniczych do aluminium. Piece

muszg by¢ dostosowane do tygli o pojemnosci 500 kg aluminium, posiada¢ sygnalizacje

peknigcia tygla oraz mozliwo$¢ automatycznej regulacji temperatury stopu.

INFORMACJE OGOLNE:

dostawa pieca z polska instrukcja

Material topiony aluminium, proces topienie i podtrzymywanie temperatury aluminium
zatadunek 1 wytadunek rgczny, automatyczna regulacja procesu

piec jest przeznaczony do przemystowego stapiania aluminium i cynku

wkladanie materiatu z recyclingu moze w zaleznosci od struktury, obniza¢ sprawnos¢
pieca

nie zezwala si¢ transportowania pieca z ptynnym materiatem.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Max. temperatura aluminium 950-970 C

Napiecie 400V 3 fazy

Pojemnos¢ max. aluminium 500 kg

Zalecany tygiel BU 500

Zuzycie energii przy zamknigtej i otwartej pokrywie

Piec wyposazony w wylacznik awaryjny; w przypadku peknigcia tygla lub utraty
topienia, alarm zostanie uruchomiony za posrednictwem alarmu pe¢knigcia tygla w

chwili gdy ciekly metal wydostanie si¢ z otworu alarmowego.

Gwarancja 12 miesigcy od dnia odbioru koncowego.

Serwis w okresie gwarancji i pogwarancyjny.



